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Disponible en video aquí   https://www.youtube.com/watch?v=2ffOpdztiuE 
 
Equipamiento necesario:  

• Diagrama esquemático (ver última página) 

• Membrana sólo si han transcurrido 3 años de uso 

• Filtro de sedimentos de 10" 5µ  

• Filtro de carbón de 10" con KDF  

• Postfiltro de carbón de 6"  

• Dosis de litotamnio  

• Destornillador 

• Embudo hecho con una botella de plástico de boca ancha 

• Colador/chino redondo grande de cocina  

• Peróxido de hidrógeno de "30 volúmenes" en un recipiente con una boquilla fina  

• Bolígrafo TDS imprescindible  

• Inflador de bicicleta o de pie con boquilla para neumáticos de coche o de bicicleta de montaña,  

• sí posible, un manómetro. 

 
El peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada a 30 volúmenes puede encargarse en una farmacia y debe 
manipularse con cuidado: este producto puede blanquear la piel durante unas horas y puede "picar" muy 
desagradablemente. 
 
Si es necesario, hacer fotos antes para poder orientarse después. 
 
Procedimiento: 

1. Medir y registrar el nivel de TDS del agua del grifo sin filtrar y del agua filtrada, después de hacer 
correr 1 litro, comprobar la presión del sistema (¡puede cambiar!) 

2. Cerrar el suministro de agua al sistema en su origen. 

3. Si el TDS del agua filtrada es inferior a 65 mg/l de residuo seco, mantener el agua en el depósito 
cerrando la válvula del mismo, de lo contrario vaciar el depósito completamente. 

4. Anular la presión interna del sistema abriendo el grifo y volviéndolo a cerrar 

5. Colocar la unidad sobre la superficie de trabajo sin desconectarla si es posible (o utilizar una 
palangana para trabajar sobre ella si los tubos flexibles son demasiado cortos). 

6. Abrir la caja desatornillándola con un destornillador adecuado y guardar la tapa. 

7. Retirar los 2 primeros filtros largos (sedimento y carbón) presionando el anillo de la base con la 
uña y retirando los codos de "cola lisa". En los modelos más recientes y actualizados, retirar el 
anillo de seguridad que impide que el anillo se acerque al accesorio. Retirar el eslabón que une 
los dos filtros y mantenerlo completo (codo-tubo-codo) 

8. Conectar los 2 nuevos filtros largos respetando el orden y el sentido observado antes del 
desmontaje (imán-> filtro de sedimentos-filtro de carbón -> parte superior del contenedor de 
membranas). 

9. Si está presente, desmontar el módulo gris dejando los racores o tubos en los filtros antes y 
después, inclinarlo 45° con la entrada lateral accesible y el orificio acodado de la parte superior 
hacia abajo (¡a 45°!), introducir el agua oxigenada por la entrada lateral hasta que rebose por el 
orificio superior, volver a colocarlo en su sitio empezando por el racor del lado del contenedor de 
la membrana. (Sin el módulo gris entre el filtro de sedimentos y el portamembranas, desenroscar 
la tapa del portamembranas, asegurarse de que la(s) junta(s) está(n) exactamente en su sitio, 
vaciar el agua de la parte superior y sustituirla por peróxido de hidrógeno antes de volver a cerrar). 
Si ha transcurrido el tercer año de funcionamiento, cambiar la membrana. 

10. Conectar al imán el filtro de sedimentos que ya está conectado al filtro de carbón largo, abrir con 
cuidado el suministro de agua al sistema para que el filtro de carbón "escupa negro", luego 
mantener los dos filtros unidos en un ángulo, entrada hacia abajo, salida hacia arriba para purgar 
el aire en el interior, detener la válvula de suministro cuando el chorro es continuo, luego volver a 
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conectar al módulo gris (o al soporte de la membrana). 

11. Mantener los dos filtros conectados, pero fuera de la carcasa para liberar el contenedor de 
litotamnio, soltar el acoplamiento rápido superior y enderezarlo para desenroscar la tapa. 
Mantenerlo conectado por debajo. Vaciarlo en el colador fino. Aclarar el recipiente con agua del 
grifo "normal" (¡pronto se aclarará de nuevo con agua pura!), vaciando el resto en el colador. 
Aclarar con cuidado o eliminar el litotamnio usado. Volver a poner el litotamnio enjuagado en el 
recipiente con la shungita encima, rellenar o sustituir con litotamnio nuevo y bien enjuagado o 
tendrás que usar mucha agua pura para enjuagarlo suficientemente después. Cerrar la tapa, 
asegurándote de que la junta tórica está colocada alrededor del cuerpo del recipiente y que no 
queda en la tapa, ya que podría destruirla irremediablemente al cerrarla. 

12. Separar los racores y el tubo del postfiltro de carbono (corto) y volver a colocarlos en la parte 
superior del contenedor de litotamnio  

13. Desmontar el filtro post-carbón y sustituirlo por el nuevo, conectándolo sólo por el lado de la "T" 
para purgarlo esta vez con el depósito. Aclarar el litotamnio con el contenido del depósito hasta 
vaciarlo por completo, midiendo la tendencia a la baja de los TDS a medida que se aclara el 
litotamnio (si los TDS antes del cambio de filtro eran demasiado altos y había que vaciar el 
depósito, este aclarado se hará después de haber llenado los primeros depósitos, es sólo un 
tiempo adicional) 

14. Para vaciar completamente el agua del depósito, puede ser necesario utilizar el inflador de 
bicicleta conectado al lado del aire del depósito. Volver a inflar a 0,5 bar o entre 7 y 8 psi 
(libra/pulgada cuadrada) dependiendo de la unidad utilizada en el manómetro (el inflado también 
puede hacerse en una gasolinera desmontando el depósito). Es imprescindible volver a inflar 
anualmente, de lo contrario el depósito se contaminará por el estancamiento del agua que no se 
ha renovado a fondo al menos una vez al mes. 

15. Instalar un módulo gris (2°) delante de la válvula del cilindro cortando la tubería a 5 cm de la 
válvula, habiéndola llenado de la misma manera Y manteniendo la válvula cerrada 

16. Una vez completados todos estos pasos, tras comprobar todas las conexiones, volver a abrir el 
suministro, manteniendo el depósito cerrado hasta que la bomba de permeado se detenga. Esto 
pone a prueba la propia carcasa. Si no hay fugas, abrir el depósito para que entre el agua y 
esperar a que el depósito se llene por completo, además de al menos ½ hora para garantizar la 
desinfección de todo el sistema. A continuación, vaciar completamente mientras se mide el nivel 
de TDS después de un litro, y luego dos. Después de 3 o 4 litros, debería haber alcanzado el 
nivel deseado en PPM o mg/l. 

17. Los mejores resultados se obtienen normalmente después de un segundo lavado. 

18. DEBE RETIRAR LOS MÓDULOS DE DESINFECCIÓN, REEMPLAZARLOS CON TUBOS 
FELXIBLES, ENJUAGARLOS PARA EVITAR SU DEGRADACIÓN POR LOS RESTOS DE 
AGUA OXIGENADA y guardarlos dentro de la caja del kit F5 para el próximo mantenimiento. 

 

Todos los casos se pueden resolver con sentido común y reflexión. 

 

El procedimiento completo en vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=2ffOpdztiuE 

 

A tu disposición en caso de que las cosas se vuelvan locas... 

en el teléfono: 33 (0)6 75 58 62 47 

(fuera de Francia:  por WhatsApp, o Face Time) 

 

Fraternalmente, Thibault Geluyckens 
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Diagrama esquemático KIT F5 EAURIGINELLE 

 

Filtro de sedimentos (en castellano) = sand and dust filter (en inglés) = AIP, 
Filtro de carbón activo (en castellano) = carbon filter (en inglés) = AIC 

 

 

 

 


