
 

 
MANTENIMIENTO 

KIT ANTI SARRO EAURIGINELLE 
TODOS LOS MODELOS 

 

 



  
 

Situar un cubo o palangana debajo de las cubetas  
Cerrar las válvulas laterales y abrir el bypass  

Purgar pulsando el botón para liberar la presión y así poder aflojar las cubetas.



  
 

Después de localizar la entrada del sistema (filtro de sedimentos) y la salida (filtro de carbón), 
aflojar las 2 cubetas utilizando la llave suministrada o una llave de correa.



  
 
 

Si es necesario, limpiar las cubetas bajo el grifo de un fregadero. 

El agua sigue estando disponible (¡ya que el bypass está abierto!)



  
 

 

Asegurarse de volver a colocar el filtro de sedimentos en el fondo de la cubeta (con la junta que 

había en ella si es una cubeta azul de 3 piezas con fondo redondo (modelos antiguos)) 



  
 

Recolocar el filtro de carbón activado con KDF.  

Asegurarse de que las juntas están limpias. 

Apretar las cubetas hasta el tope, pero moderadamente...  

Siempre habrá tiempo para apretar un poco más.



  
 
 

Abrir con cuidado la válvula de suministro del sistema.  
Purgar el aire de la parte superior de la 2ª cubeta. 

Secar con un paño las marcas de agua y comprobar si hay fugas.



  
 

Abrir la válvula después del sistema.  

Cerrar el bypass.  

Hacer correr entre 10 y 20 litros desde el fregadero más cercano  

para enjuagar el carbón activado sin que se manche la ropa.



  
 
 

Cuando el agua esté limpia otra vez y sin gorgoteo, cerrar el grifo de ese fregadero y  

comprobar el sellado de las cubetas para asegurarnos de que no se escapa nada.



 
  

 
 

 

Con los filtros "normales" que se muestran en este documento, 

el carbón activado con 0,5 kg de KDF permite funcionar durante 60 m3. 

 

Con Big Blue de 10 pulgadas, se necesita 1 kg de KDF para 130 m3. 

Con Big Blue de 20 pulgadas y 2 kg de KDF, se alcanzan los 300 m3. 


